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Diphoterine/Hexafluorine 500ml pussin asennus.

Kayttoohjeet

Tama ohje koskee Diphoterine tai Hexafluorine 500ml pussin kokoamista. Tdssa ohjeessa mainitut osat ovat
sisaltdavia komponentteja. Asiakas taytyy koota ne ennen kayttoa.
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A. Letkunpuristin

B. Tappi Kuva 2: Valmiiksi asennettu pussi
C. Jatkoletku

D. Silmakuppi

E. Alue johon kirjoitetaan viimeinen kayttopaiva

(jos on eri kun parasta ennen paivimaara)

F. Ripustuskoukku
G. Nesteen merkki (Diphoterine/Hexafluorine)
Kuva 1: Kuuluvat osat H. LOT nro ja parasta ennen pdivamaara (pussin takaosassa)

Asennusohjeet

Pujota letkunpuristimen (A) pussin letkuun. Purista yhteen niin ettd se estda nesteen valumista.
Katkaise ja poista tappi (B).

Pujota jatkoletku (C) pussin letkuun ja kiinnita silmakuppi jatkoletkuun. (D)

Tarkista etta se toimii vapauttamalla letkunpuristinta. Nesteen pitda valua vaivatta.

Kirjaa asennuksen paivamaara ja viimeinen kayttopaiva (6 kuukauden sisalld) pussin etuosaan (E)
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Ripusta nestepussi koukkuun. (F)

Parasta ennen paivamaara

Toimittaessaan pussissa on tappi jonka taytyy katkaista ennen kayttoa. Kun tappi on ehja, parasta ennen
paivamaara on voimassa, pakkauksen takaosassa (H). Kun tappi on poistettu ja asennus suoritettu, pakkaus
sdilyy 6 kuukautta asennuspaivasta laskien, ellei parasta ennen pdivamaara mene umpeen ennen sitd. Taman
paivamaaran voi kirjoittaa pussin etuosassa olevaan ruutuun. (E)

Tarkeaa!

Tappi on poistettava ENNEN kuin jatkoletku ja silmadkuppi laitetaan paikoilleen. Muuten on suuri riski etta tappi
tukkii silmdkupin ja vaikuttaa nesteen valumiseen.

On myo6s pantu merkille ettd seuraava voi aiheuttaa, harvinaisissa tapauksissa, toimintahdirion. Kun letkun-
puristin on ollut paikoillaan kauan, letku voi vieldkin olla puristuksessa kun letkunpuristin avataan. Ja estaa
nesteen valumasta. Kunnes tdméa (mahdollinen) ongelma on ratkaistu, suosittelemme etta aukaisette
letkunpuristimen vahintdan kerran kuukaudessa ja siirratte letkunpuristimen paikkaa.



