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Montering av Diphoterine/Hexafluorine
Pase 500ml.

Tillimpningsomrade

Denna instruktion avser montering av Diphoterine eller Hexafluorine Pase 500ml. De i instruktionen ingdende
delarna medféljer som komponenter, och behdver monteras ihop av kunden innan anvandning.

1171272016
F941202 B @

Slangkldamma
Brytstift
Forlangningsslang
Ogonkopp

Falt for att ange sista forbrukningsdag (om annat an Bast-Fore datum)
Upphéngningskrok

Typ av vatska (Diphoterine/Hexafluorine)

LOT nr och Béast-Fére datum (pa baksidan av pasen)

Bild 2: Fardigmonterad pase

IOomMmoOO®P>

Bild 1: Ingaende delar

Monteringsanvisning

Trd pa slangklamman (A) pa pasens slang. Klam ihop den for att forhindra att vatskan rinner ut.
Bryt och avlagsna brytstiftet (B).

Tra pa forlangningsslangen (C) pa pasens slang och tryck sedan fast 6gonkoppen (D)

Kontrollera funktion genom att sldppa pa slangklamman. Vatskan skall da fléda ut utan svarighet.

Notera monteringsdatum och sista férbrukningsdag (inom 6man) pa pasens framsida (E)
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Hang upp vatskepasen pa medféljande krok (F)

Bast-fore datum

Pasen har vid leverans ett brytstift som maste brytas innan anvandning kan ske. Nar stiftet ar obrutet géller
angivet Bast-Fore datum pa forpackningens baksida (H). Nar stiftet bryts i samband med montering sa géller 6
manaders hallbarhet fran monteringsdatum savida inte Bast-Fore datum intraffar innan dess. Detta datum kan
med fordel skrivas in i avsedd ruta pa framsidan av pasen (E)

Viktigt!
Brytstiftet skall brytas och tas bort INNAN forlangningsslangen med 6gonkoppen satts pa. Annars finns risk att
det I6sa brytstiftet tapper till 6gonkoppen sa att flodet paverkas.

Foljande har ocksa noterats och kan, i sallsynta fall, skapa en felfunktion. Nar slangklamman har suttit
monterad pa slangen en langre tid kan slangen, ndr man 6ppnar klamman, fortfarande vara sammanpressad
och darmed medfora att ingen vatska kommer fram. Tills detta (potentiella) problem ar |6st rekommenderas
att minst 1 gang per manad 6ppna och flytta slangklamman langs slangen.



